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EN Cordless Blower INSTRUCTION MANUAL 5

PL Dmuchawa akumulatorowa 13

HU Akkumulátoros lombfúvó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 21

SK Akumulátorové dúchadlo NÁVOD NA OBSLUHU 29

CS Akumulátorový fukar NÁVOD K OBSLUZE 37

UK 45

RO 54

DE Gebläse (Sauger) BETRIEBSANLEITUNG 62
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SPECIFIKACE

Model: UB002G

Výkon *1 0–3,6 m3/min
*2 0–81 m/s

Rychlost vzduchu (maxi-
*2

0–99 m/s

*3 516 mm

36 V – 40 V DC max
*4 1,3 kg
*5 2,0 – 3,5 kg

*1 Bez hubic
*2

*3

*4

*5

BL4020* / BL4025* / BL4040* /  BL4040F* / BL4050F / BL4080F 

DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

VAROVÁNÍ: -

Symboly

 

 

 
-

odpadu!
-
-
-
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prostoru.

EN62841-1:
S hubicí

pA): 84 dB(A)
WA): 92 dB (A)

S hubicí

pA): 87 dB(A)
WA): 95 dB (A)

EN IEC 62841-4-6:

pA): 81 dB (A)

WA): 91 dB (A)

POZNÁMKA:

sebou.

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

S hubicí

h): 2,5 m/s2

2

S hubicí

h): 2,5 m/s2

2

h): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA:

mezi sebou.

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ 
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1. 

2. 

3. 
-

4. 

5. 

-
chu.

6. -
úlomky

7. -

8. 
-

-

 

9. -

10. -
 Vnikne-li 

elektrickým proudem.
11. 

sklo.

12. 

 

13. 

14. -

15.  

16. 

17. 
-

18. 

19. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

výrobek.

-

pro akumulátor

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

5. 
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

7. 

8. 

 

9. 
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10. -
 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-

1. 
-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

Obr.1

1 Hubice 2 Výstup fukaru

3 4

5
rychlosti

6

Obr.2

1 Hubice 2

3 Výstup fukaru 4 Vak na prach *

SESTAVENÍ

 
-

Obr.3:     1. Hubice 2. Výstup fukaru

Obr.4:     1. 2. Výstup fukaru

hubice

-
-

Obr.5:     1. 2.
3. 4. Výstup 
fukaru
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-

Obr.6:     1. Hubice 2.

-

Obr.7:     1. Vstup vaku na prach 2. Výstup fukaru

hadic

Obr.8:     1.
2. 3.
hadice 4. 5.

POPIS FUNKCÍ

 

 

 -
-

-

 
 

 

-

Obr.9:     1. 2.
3.

akumulátoru

Obr.10:     1. Kontrolky 2.

kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %
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kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

akumulátoru

-

-

-

-

vychladnout.

-

-
disko Makita.

VAROVÁNÍ: 

-

Obr.11:     1.

-

Obr.12:     1. 2.
ukazatele rychlosti

3

2

1

POZOR: 

 

 -
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Obr.13

Obr.14

 

 

 

 -

POZOR: 

POZOR: 

 Jinak by 

POZOR: 

-

Obr.15

-

Obr.16:     1.

 

-

-

POZOR: 

Obr.17:     1.

Problém Náprava

vychladnout.

 

Motor nelze vypnout: 
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VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.
• Hubice

• Vak na prach

POZNÁMKA:



885A98-975
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20241028
 


